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Protezione contro le
sostanze chimiche e liquide

Film laminato Immersione

Estremamente resistenti ad una vasta gamma
di sostanze chimiche
DESCRIZIONE

Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati•
Disegno ergonomico, destro/sinistro.•
Resistenza di ampio spettro.•
Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test
con aria compressa.

•

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Materiale del rivestimento Film laminato HPPE

Materiale della fodera N.A.

Disegno della presa Finitura liscia.

Modello di polso Polso lungo

Colore Bianco

AQL 0.065

Taglie EN 6,7,8,9,10,11

Lunghezza (mm) 380 - 410

Confezionamento 1 paio in un sacchetto; 12 paia in
un sacchetto master; 6 sacchetti
master in un cartone;

APPLICAZIONI IDEALI

Aerospaziale•
Automobilistica•
Industria aeronautica•
Servizi di emergenza•
Pulizia ambientale•
Industria chimica in generale•
Analisi di laboratorio•
Prodotti farmaceutici•

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type A
EN ISO 374-

5:2016
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CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI
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