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Edilizia e Costruzioni Agricoltura Industria meccanica / metalmeccanica Area Verde
Pulizia Industriale Petrolchimica Trattamento delle acque - Municipalizzate Industria generica

Reference Number
1005509

Gamma
Occhiali a mascherina

Line
LG20

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE

Settore

Utilizzo del prodotto
Ottimo rapporto qualità/prezzo, elevata resistenza all'impatto (120 m/s).
L'occhiale a mascherina LG 20A è a ventilazione indiretta (4 valvole); offre una protezione contro la proiezione di
schegge e contro gli schizzi di sostanze chemiche

Presentazione generale

Caratteristiche
Buon rapporto qualità/prezzo. Lente in policarbonato resistente all'impatto Marcatura montatura: 3 B Marcatura lente: B-D
1 B

Vantaggi
Significato della marcatura:Montatura:3: protezione da gocce e spruzziB: resistenza all’impatto 120 m/sLente:B-D :
identificativo del produttore1 : classe ottica 1, quindi assenza di distorsioneB: resistenza all'impatto 120 m/s Trattamento
antiappannamento

Caratteristiche
Compatto

Vantaggi

Funzioni e vantaggi

LG20A Ventilazione indiretta,
Lente in policarbonato
incolore, Antiappannamento
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Leggero

Caratteristiche
Bardatura morbida e facile da regolare

Vantaggi
Si adatta facilmente a qualsiasi conformazione facciale

Colorazione lente
Incolore

Rivestimento delle lenti
Antiappannamento

Colorazione del materiale della lente
Policarbonato

Lente sostitutiva
No

Corpo
Ventilazione indiretta

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE
EC0835

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
EC0835

Certificazioni
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LG20A Ventilazione indiretta, Lente in policarbonato incolore, Antiappannamento - 1005509

pagina 2 di 2
© Honeywell International Inc.


